
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Nr 
katalogowy Rozmiar 

Max. 
średnica 

złącza 

Max. 
długo ść 
wtyku 

 
Max. 

średnica 
kabla 

 

Liczba 
otworów 
na kłódki 

Parametry 
kompatybilnych 

kłódek 
Max. 

średnica 
kabł ąka 

Min.  
prześwit 
kabł ąka 

EPH-001 
Mała - 16-32A 
(szer.106mm, 
wys. 80mm) 

Ø7 cm  12 cm  Ø25 mm  

4 
 

7mm 
 

20 mm 

EPH-002 
Duża - 32-64A  
(szer.158 mm, 
wys.120 mm) 

Ø11,5 cm 25 cm Ø35 mm 

Blokada w tyków elektrycznych Hubbell  
pozwala w prosty i szybki sposób zamknąć 
wtyk zasilający urządzenia w kasecie 
blokującej, dzięki czemu nieupoważniony 
pracownik nie będzie w stanie podłączyć 
maszyny do zasilania. Blokada występuje w 
dwóch rozmiarach. Mała przeznaczona jest dla 
złącza 16-32 A o średnicy maksymalnej 7 cm, 
długości 12 cm i maksymalnej średnicy kabla 
25 mm, duża dla złącza 32-64 A  o średnicy 
maksymalnej 11,5 cm, długości 25 cm i 
maksymalnej średnicy kabla 35 mm. 
Wykonana z mocnego polistyrenu. Dostępna w 
kolorze żółtym. 
 

• Dost ępna w dwóch rozmiarach 
• Łatwa i szybka w u życiu 

 

Blokada wtyków 

elektrycznych Hubbell 

 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


