
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Nr katalogowy  Kolor  
Parametry kompatybilnych kłódek 

Max. średnica 
kabł ąka 

Min. prze świt 
kabł ąka 

BVL-031 Czerwony 

8mm 25mm 
BVL-032 Niebieski 
BVL-033 Zielony 
BVL-034 Żółty 
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Blokada zaworów motylkowych PRO 
wyprodukowana z mocnego tworzywa 
polipropylenowego przeznaczona jest do 
skutecznego zabezpieczania zaworów 
motylkowych.  Blokada założona na wajchę 
zaworu i zabezpieczona kłódką uniemożliwia 
naciśnięcie rączki. W ten sposób chroni przed 
niepożądanym otwarciem zaworu. Blokada 
dostępna w czterech kolorach, które można 
dopasować np. do rodzaju substancji 
przepływającej przez instalację czy poziomu 
ryzyka.  
 

• W 100% nieprzewodz ąca  
• Odporna na gwałtowne zmiany 

temperatur w zakresie od -46 0C do 
1830C, kontakt z rozpuszczalnikami 
i innymi substancjami chemicznymi 

 

Blokada zaworów 

 motylkowych PRO 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 
 


