
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Nr katalogowy 

Wymiary 

 
 
 

   

BPL-111 20 mm 4 mm 11 mm  10 mm 

BPL-112 30 mm 5 mm 16 mm 14 mm 

BPL-113 40 mm 6 mm 22 mm 21 mm 

BPL-114 40 mm 6 mm 51 mm 21 mm 

BPL-115 50 mm 7 mm 25 mm 25 mm 

BPL-116 50 mm 7 mm 64 mm 25 mm 

BPL-117 60 mm 9 mm 29 mm 32 mm 

BPL-118 70 mm 11 mm 36 mm 39 mm 

Mosiężne kłódki  PREMIUM posiadają kabłąk z 

utwardzanej stali o wzmocnionej odporności na 

przecięcia. Korpus wykonany jest z nieskrzącego 

mosiądzu, który dobrze sprawdza się w 

warunkach silnie korozyjnych.  

Kłódka wyposażona jest w odporne na 

wyważenia, podwójne dźwignie blokujące oraz 

3,4 i 5-cylindrowy zamek, co gwarantuje wysoki 

poziom bezpieczeństwa. Kłódki dostępne są w 

wielu rozmiarach korpusu i kabłąka. 

Kłódki mosiężne są dostarczane w dwóch 

systemach - z jednakowymi lub ró żnymi, 

niepowtarzalnymi kluczami .  

Kłódki mosiężne PREMIUM 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


