
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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BP-001 Czerwony  

43 mm 59 mm 17 mm 20,5 mm 21,5 mm 6,5 mm 

BP-002 Niebieski  
BP-003 Czarny  
BP-004 Żółty 
BP-005 Zielony  
BP-006 Szary 

Korpusy i kabłąki mosi ężnych kłódek  PRO z 

obudow ą winylow ą do Systemu Lockout 

Tagout wykonane są z twardego mosiądzu. 

Kłódki są iskrobezpieczne  i dzięki temu mogą 

być stosowane w środowiskach o wysokim 

ryzyku zapalnym. Dodatkowo korpusy 

osłonięto kolorową powłoką winylową, 

chroniącą przed korozją.  

Dostarczane z niepowtarzalnymi kluczami . 

To znaczy, że jednej kłódki nie można 

otworzyć kluczem należącym do innej.  

Kłódki mosiężne wyposażone są w precyzyjny 

mechanizm zamka, chroni ący przed 

manipulacj ą. Zastosowano w nich 6 cylindrów, 

gwarantujących wysoki stopień 

zabezpieczenia. Precyzyjna obróbka cylindrów 

i kluczy podlega ścisłym normom, dzięki czemu 

możliwe jest wyprodukowanie dużej ilości 

niepowtarzalnych kluczy i kłódek.  Otwarcie 

kłódki kluczem, który do niej nie należy, nie jest 

możliwe. Do każdej kłódki dołączone są dwa 

klucze. 

Kłódki dostępne w 6 różnych kolorach. 
 

 

Kłódki mosiężne PRO  

z obudową winylową 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


